
Instrucciones de montaje

Coloque el colchón sobre la base y compruebe el correcto funcionamiento del producto
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Precauciones

• Este producto ha sido diseñado para ser utilizado con colchones Pikolin. La
utilización de otros productos puede derivar en un incorrecto funcionamiento
o incluso en daños personales.

• Al desembalar el producto no utilice objetos punzantes ya que de entrar en
contacto con las piezas las mismas podrían deteriorarse.

• Recuerde que algunas de las operaciones deben ser realizadas por dos
personas. El incumplimiento de esta advertencia puede causar daños tanto al
operario como al producto terminado.

• Las piezas se encuentran diseñadas con ajustes para evitar el ruido durante
su uso y de forma que no se permita un montaje incorrecto de las mismas. Si
las piezas no pueden ensamblarse a mano no las fuerce. Revise la secuencia
de montaje y en caso de que la misma se haya seguido de forma correcta
póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Pikolin.

• Holguras de hasta 5 mm entre el contorno del abatible y la tapa se consideran
normales.

Las imágenes y fotografías mostradas en este manual no son contractuales. Pikolin S.A. se reserva el derecho de

modificar las especificaciones y datos mostrados en este manual sin previo aviso.

En caso de tener cualquier duda contacte con su proveedor habitual.



Atención:
• Se recomienda el montaje de este producto mediante dos personas.
• Las herramientas necesarias para su montaje son:

• Llave allen de 6 mm (suministrada)
• Llaves fijas de 12-13 mm.

El producto se encuentra embalado en seis paquetes. Dos de ellos contienen
la tapa (rígida o multiláminas) y el fondo y el resto contiene la cubeta así
como las piezas necesarias para su montaje.

Antes de comenzar el montaje desembale la tapa y utilice el plástico como
soporte para el montaje de la base, de esta forma evitará los roces de los
diferentes componentes con el suelo.

Tras desembalar el producto debe encontrar la siguiente relación de
componentes:

• 2 Largueros.

• 2 Cabeceros/pieceros.

• 3 Travesaños de patas.

• 4 Esquinas.

• 4 Postizos de esquina.

• 2 Pistones de gas.

• 4 Patas metálicas.

• 2 Ruedas.

• 1 Tapa.

• 1 Fondo (divido en dos partes).

• 1 Embellecedor para la unión de las dos partes del fondo.

• 4 chapas de rigidización.

• 24 Tornillos de M10x20 mm.

• 1 Llave allen de 6 mm.

Importante: No se debe comenzar el montaje si todos estos componentes
no están presentes.
En función de los accesorios adquiridos con el producto otras piezas pueden
ser suministradas con el mismo. Debe verificarse que los accesorios adquiridos
han sido entregados con el producto antes del montaje.



S e c u e n c i a  d e
montaje.

1. LARGUEROS Y
ESQUINAS. Coloque
los largueros paralelos
y con el sistema de
elevación (herrajes)
en la parte superior de
la pieza.
Una vez en posición,
inserte las esquinas
en los extremos de los
largueros tal y como
muestra la figura 1.

2. CABECERO Y
PIECERO. Rote los
largueros de forma
que el herraje quede
ahora en la posición
inferior. Introduzca
cabecero y piecero tal
y como se indica en
la figura 2.

fig. 1

fig. 2



3. FONDO Y EMBELLECEDOR.
Coloque el travesaño central, coloque
los tornillos pero no los apriete.

Mida las diagonales del producto de
esquina a esquina, la diferencia entre
las dos dimensiones medidas no debe
ser superior a 5 mm.
En caso de que esta diferencia sea
superior ajuste la misma tirando de
las esquinas en dirección longitudinal
a la diagonal del producto.

Introduzca primero una de las mitades
por debajo del travesaño apoyándose
en la solapa existente en el contorno.

Ponga el travesaño sobre la mitad
del fondo ya ensamblada, coloque
los tornillos pero no los apriete.
Inserte el embellecedor en el fondo
bajo el travesaño central.

Inserte la segunda mitad.

En caso de dificultad en la inserción
con el embellecedor presione en el
centro del mismo hasta lograr su
alineamiento con la segunda mitad
del fondo.

Monte el tercer travesaño y coloque
sus tornillos. Una vez realizado este
paso apriete todos los tornillos. fig. 3



Coloque ahora las chapas de
rigidización de fondo, tal y como se
indica en la figura 4.

El montaje de estas chapas puede
llevarse a cabo con la misma
herramiena que para el montaje del
resto del DECOBOX.

4. PATAS: Monte las patas y las
ruedas atornil lándolas en los
travesaños.
Las ruedas se instalan en el cabecero,
indicado por la posición del herraje.
Ver figura 5.

fig. 5
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fig. 4



6. POSTIZOS: Ensamble los postizos
de esquina sobre las esquinas
presionando los mismos en la
dirección indicada en la figura
(Atención: no los golpee para
introducirlos).

fig. 6

5. PISTONES: Voltee el conjunto y
coloque los pistones en el herraje
como muestra la figura 6.

fig. 7



7. TAPA :Coloque los tornillos en las
roscas de la tapa. Gírelos una o dos
vueltas.

Instale el tirador y el arquillo de
sujeción del colchón (en aquellos
modelos en los que es suministrado).

Monte la tapa sobre el herraje e
introduzca las cabezas de los tornillos
en los alojamientos con forma de
cerradura del mismo.

Antes de apretar los tornillos suba y
baje la tapa para verificar que la
misma se encuentra alineada con su
alojamiento. Una vez verificado
apriete a fondo los tornil los.

Estos postizos disponen de unos clips
para su fijación a las esquinas.
Oriente los clips inferiores con sus
alojamientos y presione hasta que
estén introducidos. Compruebe el
alineamiento con la parte superior de
la esquina en todo el contorno y
presione hasta clipar completamente
la pieza.

fig. 8


